Biddle-Torluftschleier fir VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN
Klein Mittel
CYVS100DK80 = CYVS150DK80 | CYVS200DK100 = CYVS250DK140 = CYVM100DK80 = CYVM150DK80 = CYVM200DK100 = CYVM250DK140
*BN/*SN *BN/*SN *BN/*SN *BN/*SN *BN/*SN *BN/*SN *BN/*SN *BN/*SN
Heizleistung Stufe 3 kw 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 134 19,9
Leistungsaufnahme  Nur Liften Nom. kw 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Heizen Nom. kw 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Stufe 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Gehduse Farbe BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Abmessungen Gerat Hohe F/C/R mm 270/270/270
Breite F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 | 1.500/1.500/1.548 | 200020002048 | 250025002548 | 100010001048 | 1500/1500/1.548 | 200020002048 | 2500/2500/2.548
Tiefe F/C/R mm 590/821/561
Erforderliche Zwischendeckenh6he > mm 420
Turhohe Max. m 23(1)/2152)/200) | 23(1)/215(20/208) | 23(1)/215Q2)/206) | 23()/215(2)/2003) | 25(1)/242)/2306) | 25(1)/24(2)/2303) | 25(1)/24(2)/233) | 25(1)/24(2)/230)
Tirbreite Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Gerat kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventilator - Luftvol Heizen Stufe 3 m*h 1.164 1.746 2328 2910 1.605 2408 3.210 4.013
Schalldruckpegel Heizen Stufe 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54
Kaltemittel Typ / GWP R410A/2.087,5
Rohrleitungsanschliisse Flissigkeit (AD) / Gas (AD) mm 9,52/16,0 | 952190 | 9,52/16,0 | 952190
Erforderliches Zubehdr (muss separat bestellt werden) Verkabelte Fernbedienung von Daikin (BRC1E52A/B oder BRC1D52)
Stromversorgung Spannung \ 230
Grof
CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN
Heizleistung Stufe 3 kw 15,6 233 29,4 31,1
Leistungsaufnahme  Nur Luften Nom. kw 0,75 1,13 1,50 1,88
Heizen Nom. kw 0,75 1,13 1,50 1,88
DeltaT Stufe 3 K 15 14 12
Gehduse Farbe BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Abmessungen Gerat Hohe F/C/R mm 370/370/370
Breite F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 ‘ 1.500/1.500/1.548 ‘ 2.000/2.000/2.048 ‘ 2.500/2.500/2.548
Tiefe F/C/R mm 774/1.105/745
Erforderliche Zwischendeckenhohe > mm 520
Turhéhe Max. m 30(1)/275(2)/2503) 3,0(1)/275(2)/25(03) 3,0(1)/2,75(2)/2,5(3) 3,0(1)/275(2)/2,5(3)
Turbreite Max. m 1,0 1,5 2,0 25
Gewicht Gerat kg 76 100 126 157
Ventilator - Luftvol Heizen Stufe 3 m*h 3.100 4.650 6.200 7.750
Schalldruckpegel Heizen Stufe 3 dBA 53 54 56 57
Kaltemittel Typ / GWP R410A/2.087,5
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit (AD) / Gas (AD) mm 9,52/16,0 \ 9,52/19,0 \ 9,52/22,0
Erforderliches Zubehdr (muss separat bestellt werden) Verkabelte Fernbedienung von Daikin (BRC1E52A/B oder BRC1D52)
Stromversorgung Spannung \ 230

(1) Gunstige Bedingungen: iberdachte Einkaufspassage oder Drehtireingang (2) Normale Bedingungen: schwacher direkter Wind, keine gegentiberstehenden Tiren, Gebaude nur mit Erdgeschoss (3) Ungiinstige Bedingungen: Ortlichkeit an einer Ecke oder
an einem Platz, mehrere Etagen und/oder offenes Treppenhaus
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