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Technische Produktdaten fur EKHWS-D3V3

Casing

Abmessungen

Gewicht

Speicher

Warmetauscher

Colour

Material

Gerat Hoéhe Speicher mm
Durchmesser mm

Gerat Leer kg
Voll kg

Wasservolumen |

Material

Maximum water temperature °C

Energieeffizienzklasse

Trinkwassererwarmung  Anzahl
Rohrmaterial

Inneres
Spulenvolumen

Betriebsdruck bar

https://www.daikin.de/de_de/produkte/EKHWS-D3V3.table.html

EKHWS150D3V3

NeutralweilR

Epoxidbeschichteter

Stahl,

Epoxidbeschichteter

Normalstahl
1,000

595

45

190

145

Edelstahl (EN
1.4521)

75
B

1

Stainless steel (EN

1.4521)

49

10

EKHWS-D3V3 | Daikin

EKHWS180D3V3

Neutralweil3

Epoxidbeschichteter

Stahl,

Epoxidbeschichteter

Normalstahl
1,164

595

50

224

174

Edelstahl (EN
1.4521)

75
B

1

Stainless steel (EN

1.4521)

6.5

10

EKHWS200D3V3

Neutralweil3

Epoxidbeschichteter

Stahl,

Epoxidbeschichteter

Normalstahl
1,264

595

53

245

192

Edelstahl (EN
1.4521)

75
B

1

Stainless steel (EN

1.4521)

8.2

10

EKHWS250D3V3

Neutralweild

Epoxidbeschichteter

Stanhl,

Epoxidbeschichteter

Normalstahl
1,535

595

58

300

242

Edelstahl (EN
1.4521)

75
B

1

Stainless steel (EN

1.4521)

8.2

10

EKHWS300D3V3

NeutralweilR

Epoxidbeschichteter

Stahl,

Epoxidbeschichteter

Normalstahl
1,745

595

63

355

292

Edelstahl (EN
1.4521)

75
B

1

Stainless steel (EN

1.4521)

8.2

10

12
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Zusatzheizer Leistung kw 3 3 3 3 3

(1) - Warmeverlust (1) - Warmeverlust (1) - Warmeverlust (1) - Warmeverlust (1) - Warmeverlust

Hinweise gemaR EN12897 gemaR EN12897 gemaR EN12897 gemaR EN12897 gemaR EN12897
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