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Modell AST-24BI

Leistung
Kühlen

KW
7,2

Heizen 7,9

Frequenz / Spannung V / Ph / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50

Optimale Raumgröße m² 27 - 42 

Entfeuchten l / h 2,0

Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen KW 2,05 / 2,33

Max. Leistungsaufnahme kW 3,9

Max. Betriebsstrom A 18

Leistungsaufnahme Pdesign Kühlen / Heizen kW 7,2 / 6,1

SEER / SCOP kW 6,1 / 4,0

Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen - A++ / A+

Stromverbrauch pro Jahr Kühlen / Heizen kw/h 413 / 2135

Luftvolumenstrom
Innen

m³/h
1200 / 950 / 850 /750

Aussen 3200

Schalldruckpegel
Innen 1 m

db (A)
45 / 41 / 38 / 35

Aussen 1 m 61

Schallleistungspegel
Innen

db (A)
60 / 51 /48 / 45

Aussen 70

Kältemittel / Füllmenge 
Typ / Menge in kg / Eq.Co2 

in t
R 32 / 1,60 / 1,08

Durchmesser Rohrleitung
Flüssigseitig Zoll / 

mm

1/4 / 6,4

Gasseitig 5/8 / 15,9

Max. Rohrleitungslänge m 25

Max. Hohenunterschied m 10

Vorgefüllte
Rohrleitungslänge

m 5

Zusätzliche 
Kältemittelmenge

g/m 40

Abmessungen (HxBxT)
Innen

mm
1770 x 507 x 320

Aussen 700 x 963 x 396

Gewicht netto
Innen

kg
38,0

Aussen 53,5

Soll-Temperaturbereich °C 16 ~ 30

Betriebstemperaturbereich Kühlen / Heizen °C -15~43 / -15~24

Preis 3444,00 €

Zubehör Art.-Nr. Seite Preis

WiFi Modul - - -

Infrarotfernbedienung - - -

Kabelfernbedienung KJR-29B - -

On / OFF Freigabekontakt - - -

Frischluftanschluss

Kondensatpumpe - - -

Ölprotektor AUW-9 - -
  inklusive     optional x nicht möglich

x

x

x

26

Die BiFlow Truhe verdankt ihren Namen der zwei Luftaus-
lässe.  

Im Kühlbetrieb wird die Luft über den oberen Auslass ge-
leitet, wohingegen im Heizbetrieb die Luft wahlweise über 
beide oder nur den Auslass in Bodennähe erfolgen kann. 
Vorteil ist dabei die behagliche Erwärmung des Bodens,
der Anwender wird so nicht direkt von einem warmen
Luftstrom erfasst. 

Die hohe Energieeffizienz, I FEEL- und Frostschutzfunktio-
nen sowie der Cold-Plasma-Ionisator runden dabei den
Funktionsumfang ab. 

Die Steuerung erfolgt über die mitgelieferte Infrarotfern-
bedienung oder per Smartphone durch die integrierte WiFi
Steuerung.

KONSOLE / BI-FLOW SERIE

Blue
Fin R32

Highlights
 Energieeffizienzklasse A++ / A+ 

beidseitiger Kondensatablauf 

7 Lüfterstufen 

2 Luftauslässe 

„I FEEL“ Funktion 

„8°C Frostschutz“ Funktion 

Cold-Plasma-Ionisator 

inkl. Infrarotfernbedienung 

integrierte WiFi Steuerung 

beheiztes Außengerät

coolair.de

AST-48BI

12,5

13,5

220 ~ 240 / 1 / 50

5,6 / 3,7

53 / 51 / 50 / 48
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1812 x 587 x 394

822 x 1028 x 530

55,0

89,0

-15~43 / -15~24
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